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De Tecma roterende onkruidfrees wordt passend geleverd aan diverse 2 wielige tractoren. 

De roterende onkruidfrees is uitermate goed inzetbaar als mechanische onkruidbestrijding, de messen snijden 

de bovenlaag van de bodem los als een schoffel hierdoor is de machine geschikt voor het onkruidvrij maken en  

egaliseren van dolomiet- en onverharde wandelpaden en kan de machine ingezet worden om oude graszoden 

kapot te frezen zonder deze eerst dood te spuiten met bestrijdingsmiddelen. 

De roterende onkruidfrees is erg geschikt voor het los maken en egaliseren van gravel tennisvelden en dolomiet 

wegen. Voor deze toepassing wordt ook wel gebruik gemaakt van de Tecma rotorkopeg met vaste tanden. 

Standaard uitgevoerd met: 

- Verstelbare egaliseerplaat 

- uitgevoerd met onafhankelijke diepteregeling links en rechts 

- diepterol 

 

 

Type MG 400 MG 600 MG 800 MG 1000 MG 1300 

Werkbreedte 0,38 Mtr. 0,62 Mtr. 0,84 Mtr. 1,07 Mtr. 1,30 Mtr. 

Totale breedte 0,40 Mtr. 0,66 Mtr. 0,88 Mtr. 1,11 Mtr. 1,34 Mtr. 

Aantal messen 6 10 14 18 22 

Gewicht 8Okg 100kg 130kg 140kg 150kg 
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De roterende onkruidfrees is uitermate goed inzetbaar als mechanische onkruidbestrijding, de messen snijden 

de bovenlaag van de bodem los als een schoffel hierdoor is de machine geschikt voor het onkruidvrij maken en  

egaliseren van dolomiet- en onverharde wandelpaden en kan de machine ingezet worden om oude graszoden 

kapot te frezen zonder deze eerst dood te spuiten met bestrijdingsmiddelen. 

De roterende onkruidfrees is erg geschikt voor het los maken en egaliseren van gravel tennisvelden en dolomiet 

wegen. Voor deze toepassing wordt ook wel gebruik gemaakt van de Tecma rotorkopeg met vaste tanden. 

Standaard uitgevoerd met: 

- Aftakas met breekbout 

- Verstelbare egaliseerplaat 

- uitgevoerd met onafhankelijke diepteregeling links en rechts 

 

 
 

Type MGT 800 MGT 1000 MGT 1300 MGT 1500 MGT 1800 

Werkbreedte 0,84 Mtr. 1,07 Mtr 1,30 Mtr. 1,52 Mtr 1,75 Mtr. 

Totale breedte 0,88 Mtr. 1,11 Mtr. 1,33 Mtr. 1,56 Mtr 1,89 Mtr. 

Aantal messen 14 18 22 26 30 

Gewicht 175kg 190kg 208kg 238kg 250kg 

 


